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 取扱説明書

オムロン製品をお買い上げいただきありがとうございます。

この製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる

前に,この取扱説明書をお読みになり、十分にご理解ください。

お読みになった後も、いつも手元に置いてご利用ください。

１８６８１９５-６　B

安全上のご注意

●警告表示の意味

●警告表示

警告
正しい取扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度

の傷害を負ったり万一の場合には重傷や死亡に至る恐れがあり

ます。また、同様に重大な物的損害をもたらす恐れがあります。

注　意

●　FAXによるお問い合わせは下記をご利用ください。
　　カスタマーサービスセンタ　お客様相談室　FAX 055-982-5051

（１）図のようにボックスファンをネジ穴に合わせてパネルカット部に差込み
      付属の取付ねじとナットでしっかりと固定してください。
（２）カバーは上下どちらの方向にも取付できます。使いやすい方向でご使
　　  用ください。
（３）ファン組み替えの際は、フィルター側（カバーの中）のナット４ヶ所を
　　  先に取り外してください。
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営業統括事業部

警告

羽根部に触れると稀に重度の怪我を負う恐れがあります。
羽根部には触れないでください。
フィンガーガードをはずして使用しないでください。
点検やフィルタ交換などで羽根に触れる場合は必ず、電源を
切った状態で行ってください。

注意

安全上の要点

下記の設置場所では使用しないでください。
・本体に直接水や油がかかる場所
・本体に直接振動、衝撃が伝わる場所
・静電気や高調波の影響を強く受ける場所
・塵埃・鉄粉の影響がひどい場所
・直射日光のあたる場所
・結露、氷結の恐れがある場所
・腐食性ガス（特に硫化性ガス、アンモニアガス）の発生する場所

使用上の注意

(1)冷却、大気循環等の本来の目的以外には使用しないでください。
(2)廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。
(3)ファンの樹脂部には有機溶剤やアルカリ性薬品をつけないように
　 してください。クラックや膨潤、溶解を生じることがあります。
(4)カバーは取手ねじで固定してください。緩みがあると振動で、
　 はずれる恐れがあります。
(5)運転中はカバーをはずさないでください。

営業にご用の方も、技術お問い合わせの方も、フリーコールへ。
  ●　音声ガイダンスが流れますので、案内に従って操作ください。
　　　　　０１２０－９１９－０６６（フリーコール）
　　　　　　携帯電話・PHSなどは０５５－９８２－５０１５です。
　　　　　　直通の制御機器の技術窓口は０５５－９８２－５０００

〔技術のお問い合わせ時間〕

　■　営業時間 : 9:00～12:00/13:00～19:00　（土・日・祝祭日は17:00まで）

　■　営業日 　：年末年始を除く

〔営業のお問い合わせ時間〕

　■　営業時間 : 9:00～12:00/13:00～19:00　（土・日・祝祭日は休業）

　■　営業日　 : 土・日・祝祭日/春季・夏季・年末年始を除く

 

●　インターネットによるお問い合わせは下記をご利用ください。
　　http://www.fa.omron.co.jp/support/

　●　その他のお問い合わせ先
　　　納期・価格・修理・サンプル・承認図は下記のお取引先または貴社担当
　　　オムロン営業員にご相談ください。

注意

・落下により稀に軽度の怪我を負う恐れがあります。

　製品の電源線を持ってぶら下げたり、引っ張ったりしないで

　ください。

・故障により稀に物的損害や軽度の怪我を負う恐れがあります。

　ファンの回転部に物を入れないでください。

・落下や外力により稀に寿命低下や特性劣化が起こる恐れがあ

　ります。衝撃を与えないでください。

　軸受けには精密級ボールベアリングを使用しています。

・コイル部の発熱や羽根の変形などにより稀に火傷や軽度の

　怪我を負う恐れがあります。

　使用温度範囲や使用電圧範囲を越えての　使用はしないで

　ください。また、運転中や運転停止直後にモータ部に触れ

　ないでください。

・爆発により稀に軽度の怪我を負う恐れがあります。引火性

　ガス、爆発性ガスの環境では使用しないでください。

・感電、火災、故障により稀に軽度の怪我や物的損害が起こる
　恐れがあります。
　分解したり、修理、改造をしないでください。

・故障により稀に物的損害や軽度の怪我を負う恐れがあります。
　他の軸流ファンや機器類の電源線と直列に配線しないでくだ
　さい。並列に電源配線してください。
・落下により稀に軽度の怪我を負う恐れがあります。本体を
　取り付けるときは付属のねじで固定してください。
　推奨締め付けトルク：０．４４Ｎ・ｍ
・ファンの短絡事故により稀に物的傷害が起こる恐れがあり
　ます。
　軸流ファンを使用する機器類の電源ラインにはブレーカ・
　ヒューズを取り付けるなどの安全対策を行ってください。
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ファン付きタイプ３連
Ｒ８７Ｂ－□Ａ□Ａ１５□ＰＦ３
（ファン吸込みタイプ）
Ｒ８７－□Ａ□Ａ１５□ＰＦＲ３
（ファン吐出しタイプ）

ファン付きタイプ１連
Ｒ８７Ｂ－□Ａ□Ａ１５□ＰＦ
（ファン吸込みタイプ）
Ｒ８７－□Ａ□Ａ１５□ＰＦＲ
（ファン吐出しタイプ）

ファン付きタイプ２連
Ｒ８７Ｂ－□Ａ□Ａ１５□ＰＦ２
（ファン吸込みタイプ）
Ｒ８７－□Ａ□Ａ１５□ＰＦＲ２
（ファン吐出しタイプ）

ファン無しタイプ１連
Ｒ８７Ｂ－Ｎ

ファン無しタイプ２連、３連
Ｒ８７Ｂ－Ｎ□

取付ネジ
（Ｍ４）

六角ナット
　（Ｍ４）
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２本
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４個

４個

２個

４個

４本

８本

８本

４本

８本

２本

４本

４本

２本

４本

無し

無し

●付属品

●フィルターの交換

（１）交換方法：まず、電源を切り約１分後にカバーを開けます。フィルターを

    取り出し、新しい物と交換しカバーを閉めて取手ネジでしっかりと固定し

    て終了です。

（２）交換の目安：定期的にフィルターの色をチェックし、色がはっきり変化し

    ていたら交換時期です。

（３）ファンの性能を維持するために早めの交換をお奨めします。

　　　（交換用フィルター：Ｒ８７Ｂ－ＰＦ０１）

フィルターの目詰まりにはご注意ください。冷却効果が得られなくなることがあります。

性能表

フィルター●
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フィンガーガード
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●取付方法(３連）

正しい取扱いをしなければ、この危険の為に、時に軽傷・

中程度の傷害を負ったり、あるいは物的損害を受ける恐れが

あります。
注意

形
ボックスファン

耐熱温度 濾過風速 圧損（Pa）

初期 最終

除塵率 吸塵量

（ｇ/㎡）

４９ ３００７０

（%）

２.５ ７０以上１００

（℃） (ｍ/ｓ)本「取扱説明書」では主な注意事項のみ記載しています。
詳細につきましては OMRON Industrial web 掲載の最新情報を
ご覧ください。 　　http：//www.fa.omron.co.jp/

下記用途に使用される場合、当社営業担当者までご相談のうえ仕様書などによりご確認

いただくとともに、定格・性能に対し余裕を持った使い方や、万一故障があっても危険

を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。

a)屋外の用途、潜在的な化学的汚染あるいは電気的妨害被る用途またはカタログ、取扱

  説明書等に記載のない条件や環境での使用

b)原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空・車両設備、医用機械、娯楽機械、安全装置、

  および行政機関や個別業界の規制に従う設備

c)人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・装置

d)ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な

  設備

e)その他、上記a)～d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途

・上記は適合用途の条件の一部です。当社のベスト、総合カタログ、データシート等

  最新版のカタログ、マニュアルに記載の保証・免責事項の内容をよく読んでご使用

  ください。

ご使用に際してのご承諾事項




